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PLAKA – ANKROBRICK 
Profil à visser 
REF 02.08.01 - Version V01 – 27/08/2020 

DESCRIPTIF CSC 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

 

Objet 
 
La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre des coulisses à visser ANKROBRICK dans le joint vertical 
entre les murs en refend. 
 
 

Description 
 
Lorsqu’une maçonnerie vient en butée sur une structure existante, il est prévu de placer des profilés spéciaux 
en acier galvanisé dans le joint vertical. Ces profils sont fixés contre l’existant avec des boulons et chevilles 
appropriées. 
Des crochets spéciaux galvanisés ou des plats d’ancrage se placent (à raison de 4 par mètre) dans le profil dans 
les joints horizontaux pour assurer la liaison entre la maçonnerie et la structure existante. 
 
 

Position 
 
Pour la création d’une liaison entre deux murs en refend. 
 
 

Marque 
 
ANKROBRICK de PLAKA ou équivalent 
 
 

Type de métré 
 
ANKROBRICK (y compris les crochets ou plats d’ancrage) par mètre. 
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