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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

BESTEKTEKST 

Onderwerp 
 
Deze dienst omvat het leveren en plaatsen van de schroefprofielen ANKROBRICK in de verticale voeg tussen de 
dragende muren. 
 

Beschrijving 
 
Wanneer een metselwerk vastgemaakt wordt op een bestaande constructie, wordt aangeraden om speciale 
profielen in gegalvaniseerd staal te plaatsen in de verticale voeg. De profielen zijn bevestigd op de bestaande 
constructie met bijhorende pluggen en bouten. De speciale verzinkte haken of vlakke ankers worden geplaatst 
(telkens 4 per meter) in het profiel in de horizontale voegen om de verbinding tussen het metselwerk en de 
bestaande constructie te garanderen. 
 
 

Toepassing 
 
Voor het creëren van een verbinding tussen twee dragende muren. 
 
 

Merk 
 
ANKROBRICK van PLAKA of gelijkwaardig 
 
 

Opmeting 
 
ANKROBRICK (inclusief de haken of vlakke ankers) per meter. 
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