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©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.  
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

Voorschriften van de producent 

 

Productbeschrijving 
 

 

Cosap is een doorlopende afstandhouder, 
die een vastegelegde afstand tussen het 
bekistingspaneel en het onderste 
wapeningsnet waarborgt. 

 
 

Toepassingsgebied 
 
Door het golfvormige steunvlak, wordt het beton niet volgens een rechte lijn afgesneden en wordt de 
betonconstructie bijgevolg niet verzwakt in deze zone. 
De voeten van de afstandhouder hebben een zeer klein contactoppervlak met de bekisting en de laterale 
versterkingen van de voetjes garanderen de stijfheid van de afstandhouder. 
De plaatsing wordt vergemakkelijkt door de gereduceerde lengte (1000mm) van de elementen. 
Verbindingsstukken worden gebruikt om verschillende afstandhouders door hun uiteinden te verbinden. 
Hij is geschikt voor gebruik op werven. 
 

Dimensies 
 
Lengte L : 1000mm 
 

Dimensies 

Code Dikte H (mm) st/Box Kg/100 

RS 2042 30 50/4750 9.08 

RS 2044 40 50/4000 9.91 

RS 2046 50 50/3000 10.25 

RS 2048 60 50/3000 10.98 
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