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PLAKA – CLAVETTE A RESSORT 
Clavette à ressort pour barres de diamètres 5 à 10 mm 
REF 04.03.02 - Version V01 - 12/08/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

 

Description 
 

 

La clavette à ressort, constituée d’un axe excentré et d’un ressort 
interne, permet de serrer les panneaux de coffrage sur des 
barres de diamètres 5 à 10mm. 
La plaque d’appui a pour dimensions 110 x 75mm.  
Les dents de l’excentrique bloquent de plus en plus fort au fur et 
à mesure de l’augmentation de la poussée du béton et pénètrent 
dans le fil pour le fixer. 

 
 

Domaines d’application 
 
Conçu pour des barres de diamètres 5mm à 10 mm. 
 
 

Dimensions 
 

Dimensions des matériaux 

Description Photo Code p/Box Kg/1 

Clavette à ressort pour 
armatures de diamètre 5 
à 10mm, en acier 
galvanisé  

IS06207008 
1 

(carton de 50 p) 
0,47 
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