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PLAKA - SPANSLOT MET VEER 
Spanslot voor staven van 5 tot 10 mm diameter 
REF 04.03.02 - Versie V01 - 12/08/2020 

©Auteursrechtelijk beschermd 
Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de 
rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. 
Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

TECHNISCHE FICHE 
FICHE TECHNIQUE 

 

Productbeschrijving 
 

 

Het spanslot met veer, bestaande uit een excentrische as en een 
interne veer, maakt het mogelijk om de bekistingspanelen vast 
te klemmen op de staven met een doorsnede van 5 tot 10mm. 
De oplegplaat heeft en dimensie van 110 x 75mm.  
De excentrische tanden blokkeren steeds meer en meer 
naargelang de verhoging van de betondruk bij het binnendringen 
van de draad voor de bevestiging. 

 
 

Toepassingsgebied 
 
Ontworpen voor staven van 5 tot 10 mm. 
 
 

Dimensies 
 

Dimensies van materialen 

Beschrijving Tekening Code St/Box Kg/1 

Spanslot voor 
wapeningsstaven van 5 
tot 10 mm in verzinkt 
staal.  

IS06207008 
1 

(Karton van 50 
stuks) 

0,47 
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